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ABSTRACT: 

CHG DATE=1 999061 7 STATUS=0> A printer with a printing station, a first 
feeding device for record carriers in the form of a continuous web (16), at 
least one second feeding device for record carriers in the form of single 
sheets (30) and delivery channels for the continuous web or the single sheets. 
Behind the printing station in the transport direction a deflector device (20) 
is arranged which guides the respective record carriers into the delivery 
channel appropriate to them. It comprises at least two folding deflector 
elements (36, 38) which directly at the exit of the printing station (12, 14) 
substantially extend over the width of the transport web for the record 
carriers (16, 30) and which are hinge-mounted on axes (40, 44) parallel to one 
another and at right angles to the transport web in such a manner that a first 
delivery channel can be opened between them and further delivery channels can 
be opened between one respective deflector element (36, 38) and a stationary 
guidance surface (52 or 50). More than two delivery channels can be actuated 
by different constellations of the deflector elements (36, 38). <IMAGE> 
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@ Oruclcer mit einer IMelirzahl von Ausgabelonaien fUr Aulteiciinungstrager. 



® Die Erfindung betrifft einen Daicker mit einer 
Druckstatlon, einer ersten ZufQhreinrichtung fur Auf* 
zeichnungstrager In Form einer Endlosbahn (16). 
mindestens einer zweiten Zufuhreinrichtung fOr Auf- 
• zelchnungstrSger In Form von Bnzelblattem (30) 
and AusgabeicanMlen fQr die Endlosbahn bzw. die 
Bnzelbiatter. In Transportrichtung hinter der Druck- 
station ist eine Umfenkelnrichtung (20) angeordnet. 
wetche die Aufzeichnungstrager Jewells In den fQr 
sie bestimmten Ausgabekanal lenkt Sie umfaBt min- 
destens zwei klappenformtge Umlenkelemente (36. 
38). die sich unmittelbar am Ausgang der Drucksta- 
tlon (12, 14) im wesentlichen Qber die Breite der 
^Transportbahn fQr die Aufzetehnungstrager (16. 30) 
^erstrecken und mit quer zur Transportbahn und pa- 
rallel zueinander gerichteten Achsen (40, 44) derart 
^schwenkbar gelagert sind, dafi zwischen Ihnen ein 
Ogerster Ausgabekanal und zwischen jeweils einem 
_Umlenkelement (36. 38) und einer stationaren Leit- 
ftfjflMche (52 bzw. 50) weitere AusgabekanSle freigeb- 
sind. Ourch verschledene Stellungskonstetlatio- 
^nen der Umlenkelemente (36, 38) sind mehr als zwei 
AusgabekanSle ansteuerbar. 
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Drucker mit einer Mehrzahl von AusgabekanSlen fUr Aufzeichnungstrager 



Die Erfindung betrifft einen Drucker mit einer 
Druckstat'on. einer ersten ZufQhreinrichtung IGr 
Aufzeichnungstrager in Fonm einer Endlosbahn, 
mindestens einer zweiten ZufGhreinrichtung fQr 
AufzeichnungstrMger in Form von BnzelblSttem 
und Ausgabekanalen fOr die Endlosbahn bzw, die 
Einzelblatter. wobei in Transportrichtung hinter der 
Druckstation eine Umlenkeinrichtung angeordnet 
ist wetehe die Aufzeichnungstrager in den fur ste 
bestimmten Ausgabekanal lenkt. 

Bel etnem bekannten Drucker der vorstehend 
genannten Art ist innerhalb des von des Drucksta- 
tion zur rUckwSrtigen Druckerseite fuhrenden 
Transportbahn fOr die Aufzeichnungstrager eine aJs 
Papienweiche wirkende Klappe angeordnet. Abhan- 
gig von deren Stellung werden die Aufzeichnungs- 
trager zur Ruckseite des Druckers Oder nach oben 
hin abgeienkt. In dem nach oben welsenden Aus- 
gabekanal sol! eine weitere Aufspaitung der Wege 
fur die Aufzeichnungstrager erfolgen. Es ist jedoch 
nicht zu erkennen. wie die Umschattung bei diesem 
bekannten Gerat erfolgt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. ei- 
nen Drucker der eingangs genannten Art anzuge- 
ben, bei dem auf einfache Weise die Aufzeich- 
nungstrager in mehr als zwei Ausgat)ekanSIe ge- 
lenkt werden konnen. 

Zur Losung diese Aufgabe wird erfindungsge- 
maB vorgeschlagen. 6aB die Umlenkeinrichtungen 
mindestens zwei klappenformige Umtenkelemente 
umfaBt, die sich unmittelbar am Ausgang der 
Druckstation im wesentlichen Qber die Breite der 
Transportbahn fOr die Aufzeichnungstrager erstrek- 
ken und mit quer zur Transportbahn und parallel 
zueinander gerichteten Achsen derart schwenkbar 
gelagert stnd, daB zwischen Ihnen ein erster Aus- 
gabekanal und zwischen jeweils einem Umlenkele- 
ment und einer station3ren LeitflSche weitere Aus- 
gabekanale freigebbar sind. 

Durch die nebeneinander angeordneten Um- 
tenkelemente konnen auf raumsparende Weise un- 
mittelbar stromabwarts der Druckstation minde- 
stens drei AusgabekanMIe freigegeben werden. 
Dies bietet die Moglichkeit. beispfielsweise eine 
Endlosbahn nicht nur zur Ruckseite des Druckers, 
sondern auch zur Vorderseite des Druckers auszu- 
geben, wahrend die Einzelblatter durch einen nach 
oben fuhrenden Ausgabekanal in ein Ablagefach 
gegeben werden. Es-ist 6abe\ denkbar, auch mehr 
als zwei Umtenkelemente nebeneinander anzuord- 
nen, urn die Anzahl der zu steuemden Ausgabek- 
anale noch erhohen zu konnen. Die Ausgat)e der 
Bnzelblatter muB auch nicht nach oben erfolgen. 
Je nach Bauart des Druckers ist es auch mdglich, 
die Einzelblatter nach unten abzugeben. 



Um den Aufwand fQr die Verstellung der Um- 
lenkelemente mSglichst gering zu halten. ist es 
zweckma0ig, wenn die Umtenkelemente in ihre 
dem ersten Ausgabekanal freigebende Stellung 

5 vorgespannt sind, so 6aB sle in diese Stellung ohne 
die Betatigung durch eine Antrlebsvorrichtung zu- 
rQckkehren. Zur Veningeoing des Aufwandes fur 
die Verstellung der Umlenkelemente ist es fenner 
zweckmafilg, wenn die Umlenkelemente Uber eine 

10 gemeinsame Antrlebsvonrichtung verstellbar sind, 
wobei diese Antriebsvorrichtung beispielsweise von 
einem Schrlttmotor gebildet sein kann. der mit ei- 
ner programmierbaren Steuerung verbunden ist. 
Gemafi einer bevorzugten AusfQhrungsform er- 
rs folgt der Antrieb der Umlenkelemente in der Weise, 
6aB auf den Wellen der Umlenkelemente jeweils 
ein Zahnsegment verdrehbar gelagert ist. das mit 
dem Antriebsritzel des Schrittmotors Qber ein Ge- 
triebe derart in Antriebsverbindung steht. dafl die 

20 Zahnsegmente bei einer Drehung des Antriebsrit- 
zels glelchsinnig antreibbar sind. und 6aB die Um- 
lenkelemente mit den Zahnsegmenten jeweils Qber 
eine Langloch-Zapfen-Verbindung In Schwenkrich- 
tung gekoppelt sind. wobei die Umlenkelemente in 

25 einander entgegengesetzter Drehrichtung vorge- 
spannt sind. Da bei der vorstehend beschriebenen 
AusfQhrungsform die Umlenkelemente In entgegen- 
gesetzter Schwenlaichtung vorgespannt sind. lie- 
gen die zur Kopplung zwischen den Umlenkele- 

30 menten und den Zahnsegmenten vorgesehenen 
Zapfen an entgegengesetzten Enden der ihnen zu- 
geordneten L^ngtScher an. Dies fQhrt dazu. daB bei 
einer gletchsinnlgen Drehung der Zahnsegmente in 
einer Richtung zunSchst jeweils nur eine der Klap- 

35 pen verstellt wird. wMhrend das Zahnsegment fQr 
das andere Umlenkelement gedreht wird. ohne dafi 
ihm zugeordnete Umlenkelement mitzunehmen. 
Erst wenn der Zapfen das ihm zugeordnete Lang- 
loch vollstandig durchlaufen hat, wird auch dieses 

40 Umlenkelement bei weiterer Drehung des Zahnseg- 
mentes mitgenommen. Dies bietet die M5gllchkeit 
mit derselben Antriebsvonichtung und glelchsinnl- 
ger Antriebsrichtung der Umlenkelemente diese un- 
abhMngig voneinander und nacheinander zu ver- 

46 stellen. 

Die ZufQhreinrichtung fQr die Endlosbahn ist 
zweckmafligenweise von einem in Transportrich- 
tung vor der Druckstation angeordneten Schubtrak- 
tor gebildet. der in seiner Transportrichtung um- 

50 schaitbar ist Soli vom Drucken auf Endh^sbahnen 
zum Drucken auf GnzelblStter umgeschaltet wer- 
den, so braucht die Endlosbahn nicht aus dem 
Gerdt herausgezogen zu werden. Es reicht. den 
Schubtraktor umzuschalten, so da0 die Endlosbahn 
aus der Druckstation soweit herausgezogen wird, 
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da/3 die Einzelblatter zur Druckstation zugefOhrt 
werden konnen. Wird wieder eine Endlosbahn be- 
notigt, so wjrd der Schubtraktor wieder in normaler 
Transportrichtung betneben. so daB die Endlos- 
bahn der Druckstation zugefQhrt werden kann. 

ZweckmSfligerweise ist die Steuerung der Um- 
lenkelementa mit der Steuerung der ZufQhretnrich- 
tungen fOr die Aufzeichnungstrager gekoppelt so 
dafl bei Anforderung bestimmter Aufzeichnungstra- 
ger auch die zugehorigen Ausgabekanale freigege- 
ben werden. 

Weitere Merkmaie und Vortetle der Erfindung 
ergeben sich aus der fotgenden Beschreibung, wei- 
che in Verbindung mit den beigefugten Zeichnun- 
gen die Erfindung anhand eines Ausfiihrungsbei- 
spieles erl^utert Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Oberslchtsdarstel- 
lung des erfindungsgemMflen Druckers in Seitenan- 
stcht. wobei nur die fur die Erfindung wesentlichen 
Telle dargestellt sind, 

Rg. 2 eine perspektlvische Telldarstellung 
eines ersten Umlenkeiementes. 

Rg. 3 eine perspektrvische Telldarstellung 
eines zweiten Umlenkelementes. 

Rg. 4 bis 6 die Umlenkeiemente in verschie- 
denen Stellungen. jeweils in einer schematischen 
Seitenansicht in Achsrichtung der Umlenkeiemente 
und 

Rg. 7 eine teilweise schematische Seitenan- 
sicht des Antriebsmechanismus zur Verstellung der 
Umlenkeiemente. 

In Rgur 1 erkennt man einen aligemein mit 10 
bezeichneten Drucker mit einer Druckwaize 12 und 
einem Matrixdruckkopf 14. Beim Druckvorgang 
dreht sich die Druckwaize 12 entgegen dem Uhr- 
zeigerslnn, so daB die bedruckten Aufzeichnungs- 
trager die von der Doickwaize 12 und dem Druck- 
kopf 14 gebildete Druckstation nach oben hin ver- 
lassen. Zur Zufuhr einer Endlosbahn 16 dient ein 
vor der Druckwaize 12 angeordneter Schubtraktor 
18 herkommlicher Bauart, der die Endlosbahn 16 
in den Drucker 10 hineinzieht und durch die Druck- 
station schlebt Gesteuert von einer aligemein mit 
20 bezeichneten Umlenkvorrichtung kann die End- 
losbahn 16 zur ROckseite Oder zur Vorderseite des 
Druckers 10 hin verlassen. Zum ZufQhren und zur 
Ablage von Bnzelblattern sind oberhalb des Druk- 
kers zwei Qnzelblattmagazine 22. 24 angeordnet. 
denen jeweils eine schematisch angedeutete 
Abzugs- und ZufOhreinrichtung 26 bzw. 28 zuge- 
ordnet ist. Qber die EinzelblMtter aus den Magazl- 
nen 22, 24 abgezogen und von oben her der 
Druckwaize 12 zugefQhrt werden kdnnen, wie dies 
durch die in Rgur 1 eingezeichnete gestrichelte 
Linie 30 angedeutet ist Die die Druckstation verlas- 
senden Enzelblatter werden durch die Umlenkvor- 
richtung 20 nach oben hin ausgegeben und durch 



eine Transportvorrichtung 32 in einem Ablagefach 
34 oberhalb des Druckers 1 0 at)gelegt 

Die Umlenkvorrichtung umfafit zwei Umlenkeie- 
mente 36 und 38. Das Umlenkelement 36 ist von 

5 einer langlich gekrUmmten Platte gebildet. die sich 
im wesentlichen uber die gesamte Breite der 
Transportbahn fUr die Aufzeichnungstrager er- 
streckt. Nahe ihrem einen liingsrand ist das Um- 
lenkelement 36 um eine parallel zu ihrer LSngsrfch- 

10 tung verlaufende Achse 40 schwenkbar in eine in 
der Rgur 7 angedeuteten Rahmen 42 gelagert. Das 
Umlenkelement 38 ist ebenfalts von einer langll- 
chen sich Uber die gesamte Brette der Transport- 
bahn fUr die Aufzeichnungstrager erstreckenden 

/5 Platte gebildet und um eine parallel zu ihrer LSngs- 
richtung gerichtete Drehachse mit Hilfe von Wellen- 
zapfen 44 in dem Rahmen 42 gelagert Beide Um- 
lenkeiemente tragen zumindest auf einer ihrer Sei- 
ten RIppen 46 bzw. 48. die zum FQhren der an den 

20 Umlenkelementen vorbeilaufenden Aufzeichnungs- 
trager dtenen. Die beiden Umlenkeiemente 36 und 
38 sind unmlttelbar oberhalb der Druckstation der- 
art nebeneinander angeordnet, 6aB sie abhangig 
von ihrer jeweiligen Schwenkstellung drei verschie- 

25 dene Ausgabekanale steuem k5nnen. In Rgur 1 
und Rgur 6 ist die Stellung der beiden Umlenkeie- 
mente 36 und 38 so gewahit dafl die Aufzeich- 
nungstrager von der Druckstation kommend zwi- 
schen den beiden Umlenkelementen 36 und 38 

30 hindurch nach oben in das Einzelblattablagefach 34 
hindurchtransportlert werden. Rgur 4 zeigt die Um- 
lenkeiemente 36 und 38 in einer Stellung, In der 
eine Endlosbahn von der Druckstation kommend 
zwischen dem Umlenkelement 38 und einer statio- 

35 naren Leitflache 50 des Druckers 10 hin gelenkt 
wird. Bei der In der Rgur 5 dargestellten Stellung 
der Umlenkeiemente 36 und 38 wird eine Endlos- 
bahn zwischen dem Umlenkelement 36 und einer 
stationaren Leitflache 52 zur rOckwSrtigen Seite 

40 des Drukkers 10 hin gelenkt 

Anhand der Rgur 7 soil nun- die.Antriebsvor- 
rlchtung beschrieben werden. die eine Verstellung 
der Umlenkeiemente 36 und 38 in die in den 
Rguren 4 bis 8 dargestellten Stellungen ermdg- 

45 licht 

Auf den Wellen 40 bzw. 44 der Umlenkeiemen- 
te 36 und 38 ist jeweils ein Zahnsegment 54 bzw. 
56 relativ zum jeweiligen Umlenkelement 36, 38 
drehbar gelagert. Die Zahnsegmente 54 und 56 

50 sind in Drehrichtung mit dem jeweiligen Umlenkele- 
ment 36 bzw. 38 in der Weise gekoppelt daB ein 
am LMngsende des jeweiligen Umienkelen>entes 
36, 38 angeordneter und parallel zur Richtung der 
Achsen 40 i^zw. 44 gerichteter Botzen 58 bzw. 60 

55 in ein Langloch 62 bzw. 64 in dem zugehorigen 
Zahnsegment 54 bzw, 56 eingreift Das Zahnseg- 
ment 54 steht Uber ein Doppelzahnrad 66 und ein 
Zwischenzahnrad 68 mit dem Antriebsritzel 70 el- 
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nes Schriltmotors 72 in Antriebsverbindung. Das 
Zahnsegment 56 steht uber ©in Doppelzahnrad 74. 
ein Zwischenzahnrad 76 sowie die Zahnrader 66 
und 68 wiederum mit dem Ritzel des Schrittmotors 
72 in Antriebsverbindung. Dreht sich das Ritzel 70 5 
des Schrittmotors 72, so werden die Zahnsegmen- 
te 54 und 56 aufgrund des gewahlten Getriebezu- 
ges gleichsinnig angetrieben. 

Die beiden Umlenkelemente 36 und 38 werden 
durch elne zwischen ihnen angeordnete Zugfeder to 
78 in entgegengesetzter Drehrichtung vorgespannt. 
so dad sie die In den Figuren 1. 6 und 7 dargestelh 
te Grundstetlung einnehmen, in denen der zwi* 
schen ihnen liegende Ausgabekanal freigegeben 
tst. Diese Stellung der Umlenkelemente wird durch ts 
den jeweiligen Anschlag des Bolzens 58 bzw. 60 
an einem Ende des zugehorigen Langlochs 62 
bzw. 64 definiert. Wird nun der Schrittmotor 72 in 
der Weise angetrieben. dafi das Zahnsegment 54 
im Gegenuhrzeigersinn aus der mit ausgezogenen 20 
Union wiedergegebenen Stellung in die durch ge- 
strichelte Linlen wtedergegebene Stellung verdreht 
wird, so nimmt das Zahnsegment 54 dabel das 
Umlenkelement 36 uber den Bolzen 58 mit. so dafi 
das Umlenkelement 36 die in Rgur 5 wiedergege- 25 
bene Stellung einnimmt Dabet wurde zwar auch 
das zwerte Zahnsegment 56 im Gegenuhrzeiger- 
sinn verschwenkt. jedoch konnte dabei der mit dem 
Umlenkelement 38 verbundene Bolzen 60 das 
Langloch 64 frei durchlaufen. so daB die Stellung 30 
des Umlenkelements 38 unverandert blleb. Die bei- 
den Umlenkelemente 36 und 38 nehmen also die 
in der Rgur 5 dargestellte Stellung ein, in welcher 
der ruckwartige Ausgabekanal fur die Endlosbahn 
16 freigegeben wird. Wird dagegen der Schrittmo- 3$ 
tor aus der Grundstellung gen^ad den Rguren 1 . 6 
und 7 in der entgegengesetzten Richtung gedreht. 
so daB die Zahnsegmente 54 und 56 im Uhrzeiger- 
sinn verschwenkt werden. so bleibt dieses Mai das 
Umlenkelement 36 stillstehen. wahrend das Um- 40 
lenkelement 38 uber einen Bolzen 60 von dem 
zugehorigen Zahnsegment 56 mitgenommen und 
in die 'm der Rgur 4 dargestellte Stellung ver- 
schwenkt wird. In dieser Stellung wird der nach 
vome weisende Ausgabekanal fOr die Endtosbahn 45 
16 freigegeben. 

Die Steuerung fOr den Schrittmotor ist so ge- 
wahlt, daB bei einer Verstellung der Umlenkele- 
mente 36. 38 aus einer von der Grundstellung 
verschiedenen Stellung zunachst die Grundstellung so 
angefahren und dann von dort aus die gewQnschte 
Stellung eingenommen wird. Die hierzu erforderii- 
chen Stellwege fOr die einzelnen Posttionen der 
Umlenkelemente sind in einem Speicher der 
Steuerung des Schrittmotors fast vorgegeben und 55 
konnen entsprechend abgerufen werden. Das Um- 
lenkelement 36 betatigt in seiner Grundstellung mit 
einem Anschlag 80 einen Mikroschaiter 82. der ein 



der Grundstellung entsprechendes Signal erzeugt, 
so daB der Schrittmotor eine Information uber den 
tatsachlichen Stand der Umlenkelemente erhalt. 

Wird eine Umschaltung von Enzelblatt auf 
Endlosbahn vorgenommen. so wird automatisch ein 
eingefUhrtes, aber noch nicht bedrucktes Enzel- 
blatt zum Ablagefach 34 transportiert Wird am 
Drucker eine Betriebsart mit einem bestimmten 
Aufzeichnungstrager eingestellt, so wird nicht nur 
der Ausgabekanal durch die entsprechende Stel- 
lung der Umlenkkanale eingestellt. sondern auch 
gletehzeitig die Zufuhreinrichtung fQr den bisheri- 
gen AufzeichnungstrMger stillgesetzt und die Zu- 
fOhreinrichtung fUr den gewUnschten Aufzeich- 
nungstrager eingeschaltet 



Ansprtlche 

1. Drucker mit einer Druckstation. einer ersten 
Zufuhreinrichtung fUr Aufzeichnungstrager in Form 
einer Endlosbahn. mindestens einer zweiten Zu- 
ftihreinrichtung fQr Aufzeichnungstrager in Form 
von Qnzelblattem und AusgabekanSlen fUr die 
Endlosbahn bzw. die Qnzelbldtter, wobei in Trans- 
portrichtung hinter der Druckstation eine Umlenk- 
einrichtung angeordnet ist. welche die Aufzeich- 
nungstrager jeweils in den fUr sie bestimmten Aus- 
gabekanal lenkt, dadurch gekennzeichnet, daB die^ 
Umlenkeinrichtung (20) mindestens zwei klappen^ 
formige Umlenkelemenfb (36, 38) umfaBt, die sich 
unmittelbar am Ausgang der Druckstation (12. 14) 
im wesentlichen Qber die Breite der Transportbahn 
fur die Aufzeichnungstrager (16..30) erstrecken und 
mit quer zur Transportbahn und parallel zueinander 
gerichteten Achsen (40, 44) derart schwenkbar ge- 
lagert sind, daB zwischen ihnen ein erster Ausga- 
bekanal und zwischen jeweils einem Umlenkele- 
ment (36, 38) und einer stadonaren LeitflMche (52 
bzw. 50) weltere AusgabekanSle freigebtw sind. 

2. Drucker nach Anspruch 1 . dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Ausgabekanal fur die Bn- 
zelblattausgabe bestimmt und zur Oberseite des 
Druckers (10) hin gerichtet ist. wShrend ein zur 
Ausgabe der Endtosbahn (16) bestimmter zweiter 
und dritter Ausgabekanal zur Vorder-bzw. RQcksei- 
te des Druckers (10) hin gerichtet ist 

3. Drucker nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet daB die Umlenkelemente (36, 
38) in ihrer den ersten Ausgabekanal freigebende 
Stellung vorgespannt sind. 

4. Drucker nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Umlenkelemen- 
te (36. 38) Qber eine gemeinsame Antriebsvonrich- 
tung (72) verstellt>ar sind. 
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5. Daicker nach Anspruch 4. dadurch gekenn- 
zeichnet. 6aB die Antriebsvonichtung von einem 
Schrittmotor (72) gebildet ist. der mit einer pro- 
grammierbaren Steuerung verbunden ist. 

6. Drucker nach Anspnjch 5, dadurch gekenn- s 
zeichnet, dai3 auf den Wellen (40. 44) der Umlenk- 
elemente (36, 38) jeweils ein Zahnsegment (54, 56) 
verdrehbar gelagert ist, das mit dem Antriebsritzel 

(70) des Schrlttmotors (72) uber ein Getriebe (66. 
68 bzw. 74, 76. 66, 68) derart in Antriebsverbin- jo 
dung steht. daB die Zahnsegmente (54, 56) bei 
einer Drehung des Antrlebsritzeis (70) gieichsinnig 
antreibbar sind, und dafi die Umlenkelemente (36. 
38) mit den Zahnsegmenten (54) jeweils uber eine 
Langloch/Zapfenverfoindung in Schwenkrichtung 75 
gekoppelt sind. wobei die Umtenketemente (36, 38) 
in einander entgegengesetzter Drehrichtung vorge- 
spannt sind. 

7. Drucker nach einem der AnsprOche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Zufuhreinrich- 20 
tung fOr die Endlosbahn (16) von einem in Trans- 
portrichtung vor der Druckstation (12. 14) angeord- 
neten Schubtraktor (18) gebildet ist. der in seiner 
Transportrichtung umschaJtbar ist. 

8. Drucker nach einem der AnsprUche 1 bis 7, 2s 
dadurch gekennzeichnet, daB die Steuerung der 
Umlenkelemente (36, 38) mit der Steuerung der 
ZufQhreinrichtungen (18. 26. 28) fGr die Aufzeich- 
nungstrager (1 6. 30) gekoppelt ist 
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